
ビルディングオートメーション

  概要
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ワゴ社は1951年の創立以来、電気・電子工学
の分野で革新的な接続システムを開発してき
ました。ネジ無し結線システムのアイディア
は1951年に生まれ、スプリング式結線技術に
よる最初の端子台は、同年ハノーバーフェア
で出品されました。このスプリング式端子台
は結線時間を短縮でき、振動に強くゆるみま
せん。また、接点の品質が作業者の熟練度に
ほとんど左右されないため、高い安全性も実
現しています。

今日、ワゴ社はスプリングクランプ接続技術
のリーディングカンパニーとして、オートメー
ション技術用の優れた製品を提供しています。
1977 年に「振動に強く、素早い結線ができ、
メンテナンス不要」とする「CAGE CLAMP」
の商標を登録し、スプリング式結線のスタン
ダードを確立しました。
FA・BA分野のシステムや設備を安全・確実に
稼動できるよう、ワゴ社は安全で信頼性の高
い製品を供給していきます。

世界中の場所で

60 年の技術革新
WAGO USA 

レールマウント端子台用
プラグインモジュール

生産拠点

販売会社

代理店

最初の WAGO
スプリングクランプ

ワゴ社は ELECTRICAL INTERCONNECTIONS
と AUTOMATION の 2 つの事業部から構成さ
れています。スプリングクランプ接続技術に
基づいた電気接続製品は ELECTRICAL INTER
CONNECTIONS 事業部の一部です。
AUTOMATION 事業部はフィールドバスとス
プリングクランプ接続技術の両方に基づいた
ソリューションを、また産業、プロセス技術、
ビルディングシステム分野用の各種機器を提
供しています。
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WAGO ドイツ/ミンデン本社

WAGO ドイツ/ゾンダスハウゼン

WAGO SPEEDWAY 767, 
耐環境リモート I/O, IP67 

TO-PASS® 
無線ユニット

WAGO JUMPFLEX®  
信号変換器、リレーモジュール

WAGO 屋内配線用
差込コネクタ

CAGE CLAMP® 
レールマウント端子台

TOPJOB® S 
レールマウント端子台

WFシリーズ
ワンタッチコネクタPOWER CAGE CLAMP 

WINSTA® コネクタシステム

WAGO ブラジル

WAGO スイス

WAGO 中国

WAGO-I/O-SYSTEM
モジュール式リモート I/O, IP20 
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WINSTA® Linect® 

WINSTA® コネクタ

高電流端子台
POWER CAGE CLAMP®

TOPJOB®S レールマウント端子台

ワンタッチ端子台
WTB シリーズ

ビルディングオートメーション用

WAGO 製品

WAGO システムは小規模な設備から高度な
ビルディングオートメーションまでをカバー
ワゴ社は製品設計の基本を、利便性、安全性、
省力性に置いています。システムやコンポー
ネントは現在のシステムの実現だけではなく、
将来の変更も想定して設計されています。ワ
ゴ社の製品群はモジュール式に作られており、
お客様のご要望に柔軟に対応します。屋内配線
用差込形コネクタ、レールマウント端子台、
WINSTA コネクタ、汎用オートメーション製
品は、お客様のシステムにおける様々な課題
を解決するソリューションを提案します。

差込コネクタ
WGX-3L
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マイクロコネクタ MC シリーズ

ライティングコネクタ LC シリーズ

WAGO-I/O-SYSTEM 

コネクタ配線システム
WINSTA® シリーズ

ワンタッチコネクタ WF シリーズ

差込コネクタ
WGT/WGX シリーズ

設備からビルディング
オートメーションまで
省エネ・省力化のお手
伝いをします。
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トータルコストの削減
今日、ビルディングにおける快適性、安全
性、柔軟性、効率に対する要求が高まって
います。システムを柔軟にすることで、こ
れらの要求に合うようにビルを適切にかつ
素早く適応させることが可能となります。
近代のビルディングオートメーションでは、
ビル内環境全体に渡って通信ネットワーク
を配備しています。これにより資産価値が
高くなると共に、運用コストを最小限にし
ます。ビルオートメーションはまた、設備
モニタリングやセキュリティ機能も可能に
します。
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WAGO のファシリティマネジメント

HVAC 制御
自動制御暖房・換気装置により、居住者
の快適さを増し、同時にエネルギー関連
のコストを最小にすることにより、エネ
ルギーの消費効率を高めます。監視機能
とリモートアクセス機能を持っています。

まぶしさのない作業空間
自動ブラインドコントローラを用いて太陽
光の入射を調整します。このコントローラ
は太陽熱と陰影の量を比較制御しながら、
快適な環境を提供します。

快適な作業環境
作業部屋を最適な状態にコントロールする
ことにより、作業の効率を高めます。

快適な環境
オフィス、受付、研究室、会議室等のどの
場所においても、各々固有の利用法に応じ
て必要な照明の明るさを制御します。照明
コントローラは照明の状態を自動的に調節
し、また総合的な省エネ計画の一部を担い
ます。

快適さと暖かさ
各部屋に個別に設置された温度コントロー
ラにより、理想的な温度環境を提供します。
このコントローラはまた在室者の好みに自
動的に合わせて、変動する温度を補正して
温度を一定に保ちます。
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統合ビルディングオートメーション - 

エネルギー効率の改善

ブラインド制御

アプリケーション1：ブラインド制御 アプリケーション2：空調制御

暖房/冷房

ビルディングオートメーション
では様々な制御が行われます。
顧客の要求に応じた照明制御、
天候を考慮に入れたブラインド
制御、デマンドコントロール
に基づいた HVAC アプリケー
ションなど多様な制御を一括管
理します。
また、従来は個別の機器に取り付
けられていたセンサー類をフィール
ドバス (ネットワーク) 上に配置する
ことにより、異なる複数のアプリケー
ションでこれらのデータを利用すること
が可能になります。
例えば、人感センサのデータは照明制御だ
けではなくブラインド制御や空調制御にも
利用することができます。

制御
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アプリケーション3：照明制御

照明

エネルギー効率
ヨーロッパの個人および商業用ビル
ディングのエネルギー消費量は全体
の約40%以上を占めます。すなわち、
エネルギー効率のよいビルディング
設計によって社会全体のエネルギー
消費を抑制して CO2 排出量を削減
することができます。
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ワゴ社は、オープン化されたプロトコルを
備えた多くのフィールドバスコントローラ
を提供しています。
制御用プログラム、ブラウザ経由のビジュ
アリゼーションは WAGO-I/O-PRO-CAA
ソフトウェア (IEC61131-3 に準拠) によっ
て全て作成することができます。

BACnet コントローラ
このコントローラは ANSI/ASHRAE 135-
2004 (DIN EN ISO 16484.5) に対応し、
BACnet/IP で通信します。
BACnet オブジェクトは WAGO-I/O-PRO-
CAAプ ログラミングソフトウェアで作成
することができます。このソフトウェアに
より、アナログおよびデジタル入出力用の
BACnet オブジェクトが自動的に作られま
す。コンフィグレーションを容易にするた
めに、WAGO BACnet コンフィグレータ 
(無償) が使用できます。

KNX IP コントローラ
KNX IP フィールドバスコントローラは 
WAGO-I/O-PRO-CAAプ ログラミングソ
フトウェアでプログラムすることができ、
標準10/100 Mbps ETHERNET ネットワー
ク上で通信します。通信設定 (コミッショ
ニング) は ETS 3/4 ネットワーク管理ツー
ルで行います。

MODBUS 

LON コントローラ
この LonWorks 互換フィールドバスコント
ローラは LONMARK ガイドラインに合致
しており、メーカを問わず LonWorks で通
信をすることができます。
さらに WAGO LON コントローラは、
LONMARK SNVT マスタリストに基づいた
全標準 LONネットワーク変数が使用でき、
関連する変数をプログラム制御することが
可能です。

ETHERNET コントローラおよび IPC
IPC および ETHERNET フィールドバスコン
トローラは、一般的な ETHERNET 標準プ
ロトコルを備えています。デフォルトでは
MODBUS TCP/UDP が設定されています。
その他 SNMP、HTTP、DHCP、FTP などの
主要なプロトコルを装備しています。
WEB ベースのアプリケーション(web-visu)
に関しては、WAGO-I/O-PRO-CAAプログ
ラミングツールで簡単に作成することがで
きます。
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WAGO-I/O-SYSTEM – フィールドバスコントローラ 

I/O モジュール

スイッチ

磁気コンタクト

信号コンタクト
フリー電位

リレー

コンタクタ

アクチュエータ

照明

ディスプレイ

Romutec 手動操作
インタフェース

M-Bus  用レベルコン
バータ

MODBUS 
RTU/RS-485 

SMI インタフェース

デジタル入力
2/4/8/16 チャンネル
DC 5/24/48 V 
AC  24/120/230 V

デジタル出力
1/2/4/8/16 チャンネル
DC 5/12/24 V 
～ AC 230 V 
0.2 ～ 16 A 

アクチュエータ
例：0 ～10 V 

電子バラストの
値設定

測定値出力

周波数コンバー
タ制御 (V-F)

温度

湿度

風速

変流器
例：100/5 A 

KNX/EIB/TP1モジュール

DALI/DSI マスタ

EnOcean 無線受信機

MP-Bus 

カウンタ
アップダウンカウンタ

アナログ出力
2/4 チャンネル
DC 0 ～ 10/±10 V 
0 ～ 20/4 ～ 20 mA 

アナログ入力 
2/4 チャンネル
DC 0 ～ 10/±10 V 
0 ～ 20/4 ～ 20 mA 
0 ～ 1 A, 0 ～ 5 A 
Pt100, Pt1000,  
Ni1000, 他 

デジタル入力モジュール

アナログ出力モジュール

アナログ入力モジュール

デジタル出力モジュール

特殊モジュール

RS-232 C/RS-485  通信モジュール
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WAGO-I/O-SYSTEM 750 シリーズは、共通
で使える I/O モジュールに直接配線ができる
ようになっています。
モジュール組立式になっていることにより、
デジタル/アナログの入出力、また高機能サ
ブバスモジュールを任意の組み合わせでフィ
ールドバスコントローラに接続することがで
きます。コントローラをモジュールと接続し
た時、上位のフィールドバス接続がない場合
は独立した制御ユニットとして、またフィー
ルドバスに接続した場合は汎用ゲートウェイ
として動作します。
これにより、高い柔軟性を持つ制御ノードを
実現することができます。

サブシステム

下位バスとのデータの通信は、フィールドバ
スコントローラに接続されるマスタモジュー
ル経由で行われます。
WAGO-I/O-SYSTEMは DALI、MP-Bus、KNX
/TP1、M-Bus、EnOcean、SMI、シリアルプ
ロトコルなどのインタフェースモジュールを
持っています。これらのインタフェースモジュ
ールは下位バスの情報と上位バスの効率的な
ゲートウェイを実現します。
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ネットワーク構成

Ethernet-LAN で分散化したインテリジェン
トなオートメーションシステムのメリット
は、全てのデータが LAN 経由で簡単に得ら
れることです。
LAN 経由で、必要なデータに直接アクセス
することが可能です。

また、IT 規格に準拠することで、ローカルと
グローバルのネットワーク (LAN、WAN、
インターネット) を介してコスト効率よく通
信させることが可能になります。

2 階

1 階 

換気、暖房

3 階

ETHERNET, 
BACnet/IP, KNX 
IP, MODBUS TCP, 
HTTP, SNMP, SNTP, 
SMTP, FTP, ... 
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ワゴのオートメーション用制御コンポーネン
トは、室内または分電盤のどちらでも設置す
ることができます。そこから、個々の部屋ま
たは全ビルディング領域に展開することがで
きます。
WAGO-I/O-SYSTEM 750 シリーズは、共通
で使える I/O モジュールに直接配線ができる
ようになっています。

ビルディングアプリケーション

適用例

センサやアクチュエータは、WAGO-I/O-
SYSTEMに接続することによって指定され
た特定のバスシステムからのアクセスが可
能となります。

KNX 

DALI +230 V 

230 V 

フロア分電盤
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センサやアクチュエータは、機器に 1対 1で
配線されます。
スイッチ、ウィンドウコンタクト、シャッタ
ドライブ、ランプ、他などの従来の標準電気
設備部品をそのまま使用することができます。

24 V/230 V 

24 V/230 V 230 V 

DALI 

24 V/
230 V 
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AUTOMATION COCKPIT は WAGO-I/O
-SYSTEM 750 シリーズの統合開発環境で、
コントロールパネルやコントローラのコン
フィグレーション、プランニング、プログ
ラミングなどほぼ全てのソフトウェアツー
ルを統合したものです。
AUTOMATION COCKPIT によりビジュア
リゼーションと制御アプリケーションを作
成することができます。ETHERNET-Settings、
I/O-CHECK、WAGO ツール全てに、この
ソフトウェアからアクセスすることができ
ます。
AUTOMATION COCKPIT には、コンフィ
グレーションしたプロジェクト全てをリス
ト化することが可能です。
メリット：
• 全設定が一目で分かる。
• プロジェクト内およびプロジェクト間の
検索

• コンフィグレーションとプログラムが現
在のプロジェクトから別のプロジェクト
に転送 (変換) できる。

• わかりやすいプロジェクト表示
• ダイアログボックスを用いて、プロジェ
クト内の様々なデバイス間の関係を確認

• 全てのデータは 1度だけ入力すれば以降
それらが全プロジェクト内でアクセス可
能になる。 

IEC-61131-3 プログラミング環境 (CoDe-
Sysソフトウェア) も搭載されています。
AUTOMATION COCKPIT は、インストー
ルした CoDeSys ソフトウェアのバージョ
ン管理も行います。 

WAGO ソフトウェアパッケージ

AUTOMATION COCKPIT 

プロジェクト表示
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一つのツールで多くのオプション搭載
WAGO-I/O-PRO CAAソフトウェア
WAGO-I/O-PRO CAA ソフトウェアは基本的
なプログラミングツールです。このソフトウェ
アには、国際規格 IEC61131-3 に準拠し、
FBD、LD、IL、ST、CFC、SFC の 6 つの言語か
ら自由に選択できます。
特殊なファンクションブロックも特製ライブ
ラリから使用することができます。
特製ライブラリやサンプルプログラムはワゴ
社のサイトからダウンロードできます。
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ビルディングオート

メーション用ライブラリ

ワゴ社はプログラミングを簡素化するために、
多くのファンクションソフト (ライブラリ) を
提供しています。照明、調光制御、ブライン
ド制御などの単純なルームアプリケーション
から HVAC モジュールや通信アプリケーショ
ン用システムマクロまで準備しています。
後者の例では、DALI、EnOcean無線技術、
MP-Bus などにインタフェース接続すると共に、
SMS や e-mail の送信を可能にするライブラリ
もあります。
ライブラリを使用して、効率的にアプリケー
ションを作ることができます。

以下の各分野に対応するライブラリを用意
しています。
• 照明
• 調光
• 照明制御
• ブラインド制御 (日除け)
• シェーディング
• その他

HVAC 
• エラーメッセージモニタリング
• 霜よけモニタリング
• フリー夜間冷却
• ルーム/吸気口温度カスケード制御
• 混合エアーバルブ制御
• その他

通信
• EnOcean 無線技術
• DALI 
• MP-Bus 
• KNX/EIB 
• SMS 
• E-mail 
• その他

ライブラリとアプリケーションノートは
下記のサイトからダウンロードできます：
www.wago.com
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アプリケーションノート
ワゴ社は広範囲におよぶライブラリを持って
おり、複雑なタスクに対しアプリケーション
ノートで詳しく説明しています。例えば、測
定、制御、コントロール技術 (システムマク
ロ、例：再循環空気によるカスケード制御シ
ステム) などがあります。また、アプリケー
ションサンプルプログラムはそのまま利用す
ることが可能です。WAGO-I/O-CAA ソフト
ウェア環境を持っていれば、そのまま開くこ
とが出来ます。WEB サーバ機能を搭載したコ
ントローラの WEB ブラウザ設計にも WAGO
-I/O-PRO CAA を利用することが出来ます。

Application 5 

Application 4 

Application 3 

Application 2 

Application 1 

M-Bus 

KNX 

SMS/GSM modem 
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DALI 規格は IEC60929 および IEC62386 
に準拠した照明制御用のオープンフィール
ドバスです。異なるメーカ間の相互接続性
を実現し、近年日本でも注目されている制
御バスです。

DALI
(Digital Addressable Lighting)

EnOcean 無線技術を採用することによって
環境に優しいシステム作りに貢献します。
EnOcean 無線技術ではメンテナンス不要の
スイッチ型小型発電器と低通信電力の無線ス
イッチを組み合わせています。これによって
超小型のバッテリレス無線スイッチが実現し
ました。スイッチを押すことによって自己発電
して無線信号を発信します。オープンスペー
スにおいて最大300mの到達距離が可能です。

照明制御の新しい形

概要

ワゴ I/O システムでは DALI マスタモジュー
ルを各種バスコントローラに接続すること
によって、マスタ機能を実現するとともに、
上位バス (Ethernet や BACnet IP 等) にイン
タフェースすることも可能となります。

BAのインテリジェンスをスマートに実現
します。

EnOcean

ウィンドウ
ハンドル

受信機

スイッチング
HUB

750-881
750-880
750-830
等IEC 60929

IEC 62386

Ethernet

上位 
SCADA へ

ISO/IEC 14543-3-10RS-485

1 2 3 4 5 6 7 ・・・ 64

DALI スレーブ
調光器(電子バラスト)

個別制御
グループ制御

照明機器

RS-485 モジュール

DALI マスタ
モジュール
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[EnOcean]
• 追加照明スイッチのために新たに壁に
穴を開ける必要がない。

• レイアウト変更に合わせてスイッチを
任意の場所へ移動することが可能。

• 電気工事費用を大幅に節約することが
できる。

DALI & EnOcean 組み合わせのメリット

[DALI]
• 照明センサと組み合わせて、エネルギ
ー節約ができるだけではなく、外部か
ら入る日光と照明のバランスをとって
労働環境を一定に保つ。

• フィードバック機能により、上位監視
室でも玉切れ検知が可能。

無線スイッチ

無線スイッチ

無線ウィンドウ開閉検知
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関連 WAGO 製品

これまでのページで説明した製品やソリュ
ーションは、ビルディングオートメーショ
ン実現のための基礎となります。
ソリューションと周辺システムを統合をす
るためには、様々な制御モジュールとコン
ポーネントが必要になります。
ワゴ社はシステムのパートナーとして、オー
トメーション用コンポーネントを揃え、お
客様に提供しています。

主要コンポーネント
• 電源

EPSITRON® シリーズは 750 シリーズコ
ントローラや IPC に 24 V の電源を供給
します。

• ネットワーク構築用工業用スイッチング
HUB 
単純なスイッチから光ファイバ接続付通
信設定可能なものまで。

• ETHERNET 用部品
RJ-45 ETHERNET コネクタ：現場で簡単
に結線が可能。 RJ-45 コネクタ

リレー端子台

工業用スイッチ

分電箱

• インタフェースモジュール
RJ-45パッチケーブルおよび D-sub 9 ピン
RS-232コネクタ等の汎用接続用

• リレー端子台
照明、シャッター、その他の機器の制御

• 無線スイッチ
壁に簡単に、かつ自由に取り付けができ
る、電池不要の EnOcean 無線スイッチ
により制御用の配線と電気工事を不要に
します。

• モニタとパネル
WAGO PERSPECTRO シリーズの 3.5～
15インチのタッチスクリーンやコントロ
ールパネルは、使いやすいインタフェー
スを提供します。

• WINSTA® コネクタ
迅速な設備工事のために使われる システ
ムコネクタです。使用電線のサイズは最
大4 mm2 (AWG12) で、定格は最大 25A 
です。

• WINSTA® ボックス
あらかじめ電気回路を配線済みの BOX に
コネクタハーネスを差すだけで、配線ミ
スのない短時間作業が可能になります。

• 拡張可能な遠隔制御ソリューション
WAGO TO-PASS®：エラー検出器からイ
ンテリジェントな遠隔制御機能までを備
えています。メッセージは SMS、fax、
e-mail、電話、携帯などで送られ、データ
値を高速に取得できます。

• スプリング式レールマウント端子台
設備工事に、WAGO TOPJOB®S スプリン
グ式レールマウント端子台が威力を発揮
します。接続電線サイズは 1.5～16mm2 
(AWG16 ～ 6) です。

お客様のニーズに合わせたサービスおよび
ソリューション
ワゴ社では、端子台の組み立て済みアセン
ブリやワイヤハーネスの納入、BOX 組み
込み品の製作までご相談を承っています。

これらのソリューションにより、現地作業
の省力化や作業ミス低減を可能にします。
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TOPJOB®S レールマウント
端子台 TO-PASS® 遠隔制御

モジュールおよび
GPRS モデム

EPSITRON® 
電源

EnOcean 無線スイッチ

PERSPECTO® パネル

WINSTA® コネクタ

WINSTA® ボックス



入力

出力出力

入力

出力
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メリット：
• 複雑な配線であっても、省施工で工期短
縮が可能。

• 安全でミスのない「プラグアンドプレイ」
• 柔軟、かつ拡張が簡単にできるシステム

WINSTA® システムコネクタ
WINSTA® は電源ラインの接続を省力化す
る新しいコネクタ配線システムです。
WINSTA® は、簡単なプラグイン式の電気
接続を提供し、安全に、ミスがなく、素早
く結線ができます。ケーブルや分岐コネク
タのような組立て済みハーネスを用いるこ
とで、配線作業を大幅に削減できます。
WINSTA® システムは電源や分電盤から、
ビルディングオートメーションのバスシス
テムに接続される照明などの機器類の接続
に幅広く利用することができます。
WINSTA® 製品ファミリーには、WINSTA®  
MINI, MIDI, MAXI, RD, KNX, IDC があり
ます。

フラットケーブル
PVC, ハロゲンフリー

丸型ケーブル
PVC, ハロゲンフリーEIB, KNX 

電力 バス バス 電力

WINSTA® MINI 
スペース制限のあるアプリケーション用
0.25 –1.5 mm² / 16 A / 400 V 

WINSTA® MIDI 
幅広い用途に対応
0.5 – 4 mm² / 25 A / 400 V 

WINSTA® EIB 
バスシステム用
最大 Ø 0.8 mm / 3 A / 50 V 

WINSTA® IDC 
高度な柔軟配線用
2.5 – 16 mm² / 76 A / 400 V 

WINSTA® RD 
丸型コンディット/ダクト用
1.5 及び 2.5 mm² / 20 A / 250 V 

WINSTA® MAXI 
高機能用
0.5 – 6 mm² / 35 A / 400 V 

WINSTA® IDC 
バスシステム用 
0.5 –1.5 mm² / 3 A / 50 V 
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高い柔軟性：
• 豊富な商品ラインナップによりあらゆる
アプリケーションに対応。

• 簡単にフェーズを選択できます。
• 三相 4 線式回路の負荷を分散するフェー
ズ選択機能。

優れた安全性：
• 誤差込完全防止設計により配線ミスを
防止！

• コーディング機能付でさらに安心！
• タッチプルーフ/指接触防止機構の安全
設計で感電事故を防止！

WINSTA® – 新しい設備基準

時間の短縮：
• CAGE CLAMP®S スプリングは圧着やね
じ締め不要のスピーディな結線を可能に
します。

• 接続ケーブルならプラグに差すだけで作
業完了。

• IDC 方式によるバス配線で施工期間を
短縮。

ケーブル用ダクト

天井据え付け

床下据え付け
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ドイツのエネルギー消費者全体の約 40 % 
は、ビルディング空調によるものであると
言われています。空気および温水制御によ
る暖房は、このうちの1/3 を占めます。
一方、2/3 は冷房と照明制御に当てられて
います。省エネを推進するには、全ての個
人、公共および商業施設に対して、エネル
ギーの効率を上げる必要があります。エネ
ルギー効率は当然、経済的効率につながり
ます。ビルディングに対してエネルギー効
率を上げるということは、2020年までに 

CO2 削減の目標を達成する主要な手段の
一つになります。ヨーロッパでは、非居住
者ビルディングに対するエネルギー要件は 
EN15232 によって定められられています。

エネルギー効率

オートメーション化した場合の省エネシュ
ミレーションは建設前、設備投入前に調査
することができます。既存のビルディング
もまたリニューアルによって改善すること
ができます。
ビルディングオートメーションは、ビルデ
ィングを効率的に運営をするための中心的
な役割を果たします。最新の省エネ制御を
ネットワーク化することにより、ビル管理
者にエネルギー最適化の強力な手段を提供
します。
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ワゴ社はビルディングのエネルギー効率を
最適化するために、様々なソリューション
を開発しています。これらのソリューショ
ンは、新築・リニューアルのいずれでも取
り入れることが可能です。インテリジェン
トなオートメーションは、施設のエネルギー
の効率を大幅に増すことができ、省エネを
実現することができます。最適化を行って
最も効果があるのは、非効率に運営され、
ネットワーク化されていないシステムを持っ
た既存のビルディングのリニューアルです。



ETS 3ETS 3
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ETHERNET は現在最も普及しているグロー
バルな通信規格であり、オートメーション
技術にとって不可欠のものとなっています。
ワゴ社が提供する KNX IP コントローラは、
KNX/EIB 使用環境を ETHERNET とのデータ
交換を実現したものであり、またプログラ
ムが自由にできる KNX IP デバイスでもあ
ります。 
新製品の KNX/EIB/TP1 モジュールは TP1
ネットワーク (標準KNX/EIB 2 線式ネット
ワーク) に接続することができます。

アプリケーション例

ルータ

KNX/EIB/TP1 ネットワーク

KNX TP1 
module 

Interface 
modules 

Digital
input 

Digital
output 

ETHERNET 
KNX-IP 

ネットワーク
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KNX IP によるビルディングオートメーション 

ソフトウェア
WAGO-I/O-PRO-CAA ソフトウェア
WAGO-I/O-PRO CAA ソフトウェアは基本
的なプログラミングツールです。このソフ
トウェアには、国際規格IEC61131-3に従っ
た、グラフィック/テキストベースで6 種類
のプログラミング言語であるFBD、LD、IL、
ST、CFC、SFC でプログラミングすること
ができます。
これにより、各々のユーザはアプリケーショ
ンに適した言語を選択し、HVAC やルーム
オートメーションのアプリケーションを作
成することができます。

ライブラリ
ワゴはプログラミングを簡素化するために、
既製の関数ライブラリを多数用意しています。
照明、調光制御、ブラインド制御などの単純
なルームアプリケーションからHVAC モジュ
ールまで、また通信用ファンクションブロック
などがあります。
DALI、EnOcean 無線技術、MP-Bus などにイ
ンタフェース接続する関数、SMS や e-mail の
送信が出来る関数も準備しています。

WAGO ETS プラグイン
ワゴKNX 製品は、標準プログラミングツー
ルの ETS 3 を用いてコンフィグレーション
を行います。このプラグインは WAGO カ
スタム製品として開発したもので、グルー
プアドレスの割り当てやアプリケーション
のダウンロードなどを実行します。

内蔵 WEB サーバ
WAGO-I/O-PRO-CAAを使用すると、グラ
フィックな操作ボタンやビジュアル化イン
タフェースの両方を容易に作成し、KNX IP
コントローラ内の WEB サーバにアップロー
ドすることができます。このWEBページは 
TCP/IP ネットワークに接続された全ての PC 
から、標準ブラウザを用いてアクセスする
ことができます。

メリット：
WAGO KNX/EIB モジュールは、1つのモ
ジュールとして組み込まれます。同様に、
DALI のようなサブバスシステム用の特殊
モジュール、BACnet のような上位ネット
ワーク用コントローラからのデータを一括
して扱うこともできます。つまり、ルーム
および区域コントローラとして複数の個
別 KNX/EIB コンポーネントを置き換えら
れます。数千の他メーカ製デバイスとの通
信もまた、KNX/EIB 規格によって保証さ
れます。
ワゴ I/Oシステムは設計者、電気設備業者、
システム技師、管理者の間でビルディング
オートメーションを効率良く実現できる機
器として認知され、世界各国で多くの実績
を持っています。

KNX / EIB 

製品名 型番

KNX IP コントローラ 750-849
KNX/EIB/TP1 モジュール 753-646

WAGO KNX IP コントローラをKNX/EIB/
TP1モジュールと組み合わせることにより、
以前は不可能だった高度なアプリケーショ
ンプログラムを作成することができます。
KNX IP コントローラは ETHERNET ネット
ワーク経由で ETS 3/4と、また他のコント
ローラとお互いに直接通信します。KNX IP
コントローラを使用すると、従来のセンサ
やアクチュエータへの接続と同様に、DALI、
EnOcean 無線技術、他などへの高度な接
続を低コストで実現します。
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BACnet オブジェクトの生成
デジタル/アナログの各ハードウェアデー
タに対しては、立上り時に適切な BACnet
オブジェクトがサーバ内に自動的に作ら
れます。その他の BACnet オブジェクト
は、WAGO-I/O-PRO-CAA を用いて簡単
に編集することができます。

RS-232 インタフェース
RS-232 インタフェースによって外部
デバイスと通信をします。

通信
コントローラを用いると、必要
な BACnet サービスが利用でき
るようなり、他の BACnet デバ
イスと標準化したデータ交換が
可能になります。

様々な制御に対応
BACnet IP コントローラはワゴ I/O システ
ムを BACnet IP プロトコルと接続します。
これは個別ルームから HVAC 施設に至るま
で、様々なオートメーション用アプリケー
ションに使用することができます。

特徴：
DIN EN ISO 16484-5 • 
= ANSI/ASHRAE 135-2004
IEC61131-3 言語で自由にプログラム• 
可能
高度なモジュラ式 I/O• 
RS-232インタフェース• 
内蔵 WEB サーバ• 
WAGO BACnet コンフィグレータを用• 
いてコンフィグレーションを簡素化。
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BACnet は、ビルディングオートメーショ
ン用に定められた DIN EN ISO 16484-5
に従って標準化された通信プロトコルで
す。BACnet プロトコルは、異なったメー
カの製品間の通信を標準化するのに使わ
れます。この規格では、デバイスプロファ
イル、サービス、通信オブジェクト、オ
ブジェクトプロパティ、伝送媒体が定義
されています。
WAGO 750-830 BACnet/IP コントロー
ラは、BACnet ビルディングコントロー
ラ (B-BC)用のプロファイルに対応してい
ます。

内蔵 WEB サーバ
WAGO-I/O-PRO-CAA を使用すると、グラ
フィックな操作ボタンやビジュアル化イン
タフェースの両方を容易に作成し、BACnet
コントローラ内の WEB サーバにアップロー
ドすることができます。この WEB ページ
は TCP/IP ネットワークに接続された全ての
PC から、標準ブラウザを用いてアクセス
することができます。

BACnet コンフィグレータ
BACnet コンフィグレータは、コントローラ
内のオブジェクトをモニタ・編集して BACnet
に接続させるための専用ツールです。
コンフィグレーション画面ではコントローラ
内のオブジェクトの内容とアドレス設定、ま
たこれらのクライアントサーバ設定 (送受信
設定) が可能です。また、ネットワーク上の
オブジェクトをモニターするためのモニター
画面もあります。

ソフトウェア

メリット：
WAGO 750-830 BACnet コントローラは、
BACnet 規格で定義した「BACnetビルディ
ングコントローラ」(B-BC)、および関連し
て定義したBIBBs (BACnet相互運用可能ビル
ディングブロック) に準拠しています。
現在非常に多種類ある入出力モジュール、
KNX/EIB、MP bus、DALI のようなサブバ
ス用の特殊モジュールなどを利用すること
により、WAGO BACnet コントローラは非
常に多目的に使えるものになっています。

BACnet 

製品名 型番

BACnet コントローラ 750-830

BACnet によるビルディングオートメーション

ライブラリ
ワゴはプログラミングを簡素化するために、
既製の関数ライブラリを多数用意しています。
照明、調光制御、ブラインド制御などの単純
なルームアプリケーションからHVAC モジュ
ールまで、また通信用ファンクションブロック
などがあります。
DALI、EnOcean 無線技術、MP-Bus などにイ
ンタフェース接続する関数、SMS や e-mail の
送信が出来る関数も準備しています。

WAGO-I/O-PRO CAA ソフトウェア
WAGO-I/O-PRO CAA ソフトウェアは基本
的なプログラミングツールです。このソフ
トウェアには、国際規格IEC61131-3に従っ
た、グラフィック/テキストベースで6 種類
のプログラミング言語であるFBD、LD、IL、
ST、CFC、SFC でプログラミングすること
ができます。
これにより、各々のユーザはアプリケーショ
ンに適した言語を選択し、HVAC やルーム
オートメーションのアプリケーションを作
成することができます。
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MODBUS 

多くのアプリケーションに適したコントローラ
個別のルームシステムまたは HVAC システムの
どちらでも卓越した機能を発揮します。

2 ポートスイッチ
簡易配線用

RS-232C インタフェース
RS-232C インタフェースによって外部デバイス
と通信をします。

SD カードスロット

750-873

750-880

750-881
750-882
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Modbus TCP プロトコルは、1979年に生ま
れた Modbusプロトコルを PLC用に拡張し
たものです。 TCP/IP を伝送媒体 (ETHER-
NET TCP/IPベースのクライアント・サーバ
通信) として利用します。
Modbus/TCP (UDP) は単純で、合理化され
たプロトコルであり、高速な通信を保証し
ます。
MODBUS/TCP (UDP) のアプリケーション
では 750 シリーズや 758 シリーズのコン
トローラが数多く使われています。

メリット：
WAGO ETHERNET コントローラは数種類
のバージョンがあり、様々な用途のアプリ
ケーションに対しても理想的な回線接続を
実現します。
入出力モジュールや DALI のようなサブバ
ス用の特殊モジュールに組み込んで、標準 
ETHERNET ネットワーク上で、効率の良い
通信が可能になります。

MODBUS TCP によるビルディングオートメーション

ソフトウェア

内蔵 WEB サーバ
WAGO-I/O-PRO-CAA を使用すると、グラ
フィックな操作ボタンやビジュアル化イン
タフェースの両方を容易に作成し、Ethernet
コントローラ内の WEBサーバにアップロー
ドすることができます。この WEB ページ
は TCP/IP ネットワークに接続された全ての
PC から、標準ブラウザを用いてアクセス
することができます。

MODBUS TCP MODBUS 

製品名 型番

ETHERNET コントローラ 750-881
ETHERNET コントローラ 750-882
ETHERNET コントローラ 750-880
ETHERNET コントローラ 750-873
ETHERNET コントローラ 750-871

ワゴ I/Oシステムは設計者、電気設備業者、
システム技師、管理者の間でビルディング
オートメーションを効率良く実現できる機
器として認知され、世界各国で多くの実績
を持っています。

ライブラリ
ワゴはプログラミングを簡素化するために、
既製の関数ライブラリを多数用意しています。
照明、調光制御、ブラインド制御などの単純
なルームアプリケーションからHVAC モジュ
ールまで、また通信用ファンクションブロック
などがあります。
DALI、EnOcean 無線技術、MP-Bus などにイ
ンタフェース接続する関数、SMS や e-mail の
送信が出来る関数も準備しています。

WAGO-I/O-PRO-CAA ソフトウェア
WAGO-I/O-PRO CAA ソフトウェアは基本
的なプログラミングツールです。このソフ
トウェアには、国際規格IEC61131-3に従っ
た、グラフィック/テキストベースで6 種類
のプログラミング言語であるFBD、LD、IL、
ST、CFC、SFC でプログラミングすること
ができます。
これにより、各々のユーザはアプリケーショ
ンに適した言語を選択し、HVAC やルーム
オートメーションのアプリケーションを作
成することができます。
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特徴：
LonWorks 準拠コントローラ• 
LONMARK 定義のSNVTマスタリストに• 
基づいた全てのネットワーク変数と互換
性がある
ネットワーク接続：ツイストペア、78kbps• 
WAGO-I/O-PRO CAA でプログラミング• 
が可能。
コミッショニング用 LNS プラグイン • 
TOPLON PRIO により設定が簡単。

LonWorks®

入出力合わせて最大 52 変数 (SNVT) 
をサポート

自由にプログラム可能な LonWorks® 
コントローラ
IEC61131-3 に準拠した WAGO-I/O-PRO 
CAA を使用して、アプリケーションプロ
グラムを作成

ネットワーク接続
ツイストペア、78 kbps、FTT 10A、
全ての標準ネットワーク変数タイプ
(SNVT) をサポート

内部通信
LNS 準拠の TOPLON PRIOプラ
グインソフトウェアによって、
IEC61131-3 変数をニューロン
チップ用ネットワーク変数と
関連付けをします。このプラグ
インは、LONMARK® で定めた 
SNVT マスタリスト上の全ての
SNVT をサポートします。
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LonWorks® によるビルディングオートメーション

LonWorks® (LON®) 

製品名 型番

LonWorks® カプラ 750-319
LonWorks® コントローラ 750-819
データ交換カプラ 750-319/004-000

LONWORKS® は柔軟で、領域を超えたト
ポロジと機能を持っています。LonWorks® 
互換のハードウェアやソフトウェアコンポー
ネントは、LONMARK® 指針を満足し、メー
カ間で容易に通信をします。現在市場で使
われている多くの LONMARK® コンポーネ
ントは、LonWorks® がビルディングオート
メーション用にオープンで、相互運用可能
なシステムであることを示しています。ワ
ゴ社は領域を超えたネットワークを構築す
るためにソフトウェアも提供しています。
WAGO-I/O-PRO CAA ツールと LNSプラグ
イン TOPLON PRIO を組み合わせて極めて
高度なシステム構築を効率良く行えます。

ソフトウェア

LNS プラグイン PRIO 
IEC61131-3 変数の標準ネットワーク変数
タイプへの割り付けは、WAGO LNS プ
ラグイン TOPLON PRIO で簡単に行えま
す。このプラグインは LONMARK® SNVT 
マスタリスト(1～31バイト長) 上の全ての 
SNVT と互換性があります。これにより、
他のメーカの製品と最大限の相互接続性を
保証します。

メリット：
LONWORKS コントローラを多数の入出力
モジュールや DALI、EnOcean 無線技術、
MP-Bus のようなサブバス用の特殊モジュー
ルと組み合わせて使用すると、広範囲のアプ
リケーションが可能になります。

ライブラリ
ワゴはプログラミングを簡素化するために、
既製の関数ライブラリを多数用意しています。
照明、調光制御、ブラインド制御などの単純
なルームアプリケーションからHVAC モジュ
ールまで、また通信用ファンクションブロック
などがあります。
DALI、EnOcean 無線技術、MP-Bus などにイ
ンタフェース接続する関数、SMS や e-mail の
送信が出来る関数も準備しています。

ソフトウェア
WAGO-I/O-PRO CAA ソフトウェアは基本
的なプログラミングツールです。このソフ
トウェアには、国際規格IEC61131-3に従っ
た、グラフィック/テキストベースで6 種類
のプログラミング言語であるFBD、LD、IL、
ST、CFC、SFC でプログラミングすること
ができます。
これにより、各々のユーザはアプリケーショ
ンに適した言語を選択し、HVAC やルーム
オートメーションのアプリケーションを作
成することができます。
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DALI は Digital Addressable Lighting Interface
の略であり、IEC規格62386で定義されたプ
ロトコルです。

DALI 規格は、照明制御に使用されるオープ
ンプロトコルで、電子バラストをマスタでコ
ントロールできます。この規格は従来の調光
器インタフェースに置き換わるものです。
1台の DALI マスタは最大 64 台のデバイス
を制御することができます。各デバイスは、
16 の個別グループと 16 の個別設定を割り
当てることができます。
DALI バスのトポロジは制限されておらず、
ライン、ツリー、スター、またはそれらの
混合構成が可能です。
DALI システムは、個別照明またはグループ
照明の制御も可能で、個々の照明のアドレ
ス設定やグループ設定は設置後でも変更す
ることができます。

システムの特徴：
2 線式デジタル転送• 
64台スレーブ、16グループ、16設定/• 
DALI 1ライン
個別照明の状態確認• 
グループ関連付け、照明シーン値、調光• 
比率、緊急照明値 (システム故障レベル)、
電源 ON レベルなどの電子バラスト用設
定データの保持
ケーブル長：最大 300m (ケーブル断面積• 
によって異なる)

DALI 

DALI マスタ付
コントローラ

BACnet, KNX, LON, 他 

1-64 スレーブ

スレーブ

30 % 70 % 25 % 

スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ

DALI の詳細に関しては次のサイトをご覧ください：www.dali-ag.org
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MP-Bus はダンパ、レギュレータバルブ、
VAV 風量制御などのような HVAC 用アク
チュエータを制御するのに使用します。
MP-Bus接続を備えたデバイスは、バスケ
ーブルを介して上位制御システムと通信
をすることができます。アクチュエータ
はアクティブおよびパッシブセンサ (温
度、湿度、ON/OFF スイッチ、他) と接
続でき、MP-Bus 経由でアクセスすること
ができます。

システムの特徴：
1台の MP マスタから最大 8台のドライ• 
ブを、MP-Bus 経由で制御することがで
きます。
1個のアクティブまたはパッシブセンサ• 
と、1個のスイッチを MFT2/MPドライ
ブに接続することができます。
配線トポロジに制限はありません。• 
スター、リング、ツリーの混在が可能
です。
データはマスタとスレーブ間で交換する• 
ことができます。例えば絶対体積流量、
相対体積流量、最小/最大制限値、角度
位置、センサ値、動作状態、エラーメッ
セージなどがあります

MP-Bus の詳細に関しては次のサイトをご覧
ください：www.belimo.com

MP-Bus 

MP-Bus インタフェース
付コントローラ

LO
N

/E
TH

ER
N

ET
 T

CP
/I

P 
BA

Cn
et

/K
N

X 
等

防火ダンパ VAV ボックス ドライブ
リフティング
バルブ

制御用ボール
バルブ
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WAGO-I/O システムとの互換性
RS485 インタフェースを備えた受信機を 
RS485 モジュール経由でバスコントローラ
に接続します。コントローラ内でのデータ
処理プログラムは Codesys で作成します。 
EnOcean の無線情報を処理するための専
用ライブラリ (EnOcean_RS485_03.lib) は 
http://www.wago.co.jp/io よりダウンロー
ドできます。

メリット
スイッチ型小型発電器 (ハーベスタ) によ• 
りメンテナンス不要の電池レス
EnOcean はビルディングオートメーショ• 
ンの無線規格です。(IEC 規格化予定)
双方向通信も可能• 
WAGO-I/O システムを利用することに• 
よって、Modbus/TCP、BACnet、
LONworks、KNX IP などのオープンフィ
ールドバスに展開可能
インターオペラビリティ (相互接続性)• 

EnOcean 無線技術

EnOcean 無線技術ではメンテナンス不要の
スイッチ型発電器と、低通信電力の無線送
信機を組み合わせています。
各々の送信機は固有の ID 番号を持ってお
り、最大 300m の到達距離を実現します。
プッシュ型スイッチには PTM200C 型 (315
MHz) エネルギー変換機が内蔵されていま
す。小型でフラットに設計されたこの変換
機はメンテナンスフリーで電波法第38条の
24第1項に基づく認可を取得し、日本での
使用が認められています。

システムの特徴：
エネルギーハーベスティングによるメン• 
テナンス不要の電源
到達範囲－見通し線：最大 300m、• 
 建物内：最大 30m
送信機/受信機の明確な割り付け用に、• 
40 億のコード番号を提供
非常に短い伝送時間で無線テレグラムの• 
連続、時間シフトの送信により、外部ノ
イズ妨害に対し高レベルの保護が可能

追加情報に関しては次のサイトを参照して
ください：www.enocean.com

情報

エネルギー
管理

エネルギー
変換器

エネルギー
センサ無線モジュール システム無線モジュール

センサ

CPU

RF 送信機

RF 送信機

アクチュエータ/ビル
ディングサービス

CPU

ステータス
測定値
制御信号
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EIA-/RS-232, EIA-/RS-485, EIA-/RS-422 は
シリアルインタフェース用の定義です。
RS-232 は1対1接続のみをサポートします。
RS-422 は1台の送信機と複数の受信機で全
二重通信を行います。
RS-485 は1セグメント内で複数の送信機と
受信機間の通信が可能です。
この 3 種類のインタフェースに関しては、
ハードウェアの電気的仕様として定義され
ているため、プロトコルはアプリケーショ
ンにより選択されます。

システムの特徴：
プロトコルに左右されないインタフェース• 
RS-232：1対1接続用• 
RS-485：1対多の接続も可能 (全二重、半二重)• 

RS-232/-485 

RS-485 を基に作られたバスプロト
コルの例としては、MODBUS RTU, 
BACnet MS/TP, PROFIBUS、また幾
つかのメーカ固有のプロトコルなど
があります。
標準インタフェースの物理信号を必
要な信号レベルに変換する (インテ
リジェンスを持っていないレベルシ
フタ) か、またはあるプロトコルか
ら別のプロトコルに変換する (プロト
コルコンバータ/ゲートウェイ) かど
ちらかのコンバータがよく使用され
ます。
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M-Bus (Meter-Bus の略) は、エネルギー消
費関連データを転送するのにコスト効率の
良いフィールドバスです。中央のマスタ 
(WAGO コントローラ + M-Bus モジュー
ル) が 2 線式バスを介してスレーブと通信
します。
2 線式バスはセグメント当り最大 250 台の
スレーブ (ヒートメータ、水道メータ、電力
量計、ガスメータ、その他、同様にあらゆ
る種類のセンサやアクチュエータ) がつなが
ります。
欧州においては M-Bus を実装した各種メータ
を製造・販売するメーカが増えています。 

システムの特徴：
全ての消費量メータは、1本のケーブル • 
(バス) で中央のマスタに接続されます。
選択したバスノードは 2線式バス経由で• 
直接送られます。
M-Bus が実装された様々なメーカのデバ• 
イスをバスシステムに接続することがで
きるため、特定のメーカー仕様に依存せ
ず自由に選択する事ができます。

M-Bus の詳細に関しては次のサイトをご覧
ください：www.m-bus.com

M-Bus 

ヒートメータ ガスメータ 電力量計 水道メータ

アナログ/デジタル
コンバータ 

パルスモジュール・
リードコンタクト

パルスエンコーダ・
リードコンタクト

パルスモジュール
S0 

パルスエンコーダ
S0 



L1 IL1

13 14

L2 IL2

L3 IL3

N N

750-493
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三相電源測定モジュールは、3相4線式電源
の消費電力量を測定するのに使用します。
電圧の測定は、ネットワークを L1、L2、L3、
N (中性点) に接続して行います。電流の測
定は各ラインに CT センサを接続し、CT セ
ンサを介して、5Aまでの電流を測定します。

三相電力測定モジュール

コンフィグレーション

U1 = 232 V  U2 = 233 V 

I2 = 7.2 A 

P1 = 1632 W 

cos Phi2 = 0.99 

U3 = 232 V 

I3 = 10.64 A 

P3 = 2400 W 

cos Phi3 = 0.98 

I1 = 7.08 A 

P1 = 1612 W 

cos Phi1 = 0.98 

L1 IL1

13 14

L2 IL2

L3 IL3

N N

750-493

システムの特徴：
直接測定では最大 5A、一方 CT センサを• 
介して大電流も測定可能
モジュール幅がわずか12mm • 
様々な表示が可能• 
単相だけの測定も可能• 

このモジュールの詳細については次のサイト
をご覧ください：
www.wago.co.jp/io/

Web-visu 機能を用いて、電圧、電流、瞬時電力値、力率を表示した例
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SMI (STANDARD MOTOR INTERFACE)は、
シャッタ/ブラインドドライブ間の統一した
電気的接続を規定するものです。欧州の主
要メーカは、デジタルモータインタフェー
スを開発していくために SMIコンソーシア
ムを結成しました。この共通インタフェー
スを用いて、スイッチ命令と通信情報の両
方でドライブを制御することができます。

SMI 

システムの特徴：
最大16台のドライブを制御することが• 
できます。
電子制御ユニットとモータドライブユニッ• 
トは、電源とデータ転送用に 5 線ケーブ
ルで接続します。

以下のような機能があります。
中間位置からでもで正確に起動• 
モータの現在位置の確認機能• 
モータから診断結果をフィードバック• 

SMI の詳細については次のサイトをご覧く
ださい：
www.standard-motor-interface.com

外部シェーディング
ブラインド、シャッタ、スクリーン、張り出し屋根、他

- 正確性
- 滑らかな運転
- フィードバック
- 互換性

内部シェーディング
ブラインド、シャッタ、巻き上げブラインド、他

アクチュエータ

アクチュエータ

BA
 用
バ
ス

(L
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N
, K

N
X,
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, B

AC
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t, 
他

)

 フィードバック付通信
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 WINSTA サンブラインドボックスは分散型、
独立式制御ユニットで、最大 4 台のサンブ
ラインドモータを制御します。出力グルー
プ設定、動作時間、各種モード選択は DIP 
スイッチによって行います。
ネットワーク用ボックスは拡張機能を備え
ています。
1. 中央の 24 V 制御ラインによって全接続
ボックスのサンブラインドを制御すること
ができます。タイマまたは中央スイッチの
どれかによって駆動することができます。
2. シリアルバスにつなぐと、1台の上位制
御システムから、最大 16 台のボックスに
アクセスできるようになります。この動作
モードでは、ボックスの個別チャンネルと
グループの両方のアドレスにアクセスする
ことが可能です。

システムの特徴：
ブラインドの自動化を簡単に実現する独• 
立型制御ユニット (4チャンネル)
現場操作も可能• 
DIP スイッチによる簡易設定：動作時間、• 
グループ設定

ネットワーク化：
24V 制御信号のネットワーク化によるマ• 
スター機能
上位コントローラに最大16台のWINSTA• 
ブラインドボックスをバス接続すること
が可能

この製品の詳細については次のサイトを
ご覧ください：www.wago.com

WINSTA® サンブラインドボックス

120 Ω

バス接続コントロール

120 Ω

L /N /PE

バス接続コントロール

230V
AC

L /N /PE

24V
DC

GND
ab
in

a
b
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KNX/EIB はビルディングオートメーション用
のバスシステムとして幅広く使われています。
KNX は様々なデバイスやシステムについて、
メーカに依存することなく互換性や相互運用
性を保証します。KNX デバイスやネットワー
クを性能検証するために、ETS (Engineering 
Tool Software) を搭載したツールがあります。

システムの特徴：
ライン当り最大 64台の KNXノード• 
KNX•  電源ユニットを用いてライン経由
の電源供給が可能
製品データベースから選択設定可能• 
認定製品で相互運用性を保証• 

KNX/EIB の詳細については次のサイトを
ご覧ください：www.knx.org

KNX/EIB TP1 

(ツイストペア) 
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AS-Interface はフィールドバス通信用国際
規格であり、センサやアクチュエータの複
雑な配線を解消します。「イエローケーブ
ル (Yellow Cable)」はブランド名で、その 
2 線によって電力とデータを同時に転送し
ます。AS-Interfaceソリューションはインテ
リジェントな配線システムであり、単純な
センサやアクチュエータが、電源を含んだ 
2 線式バスによって配線できるようになっ
ています。

システムの特徴：
FA、BA、PAに適用可能• 
フリートポロジが選択可、リピータ使用• 
時最大距離 300m
1台のマスタに最大 62 台の AS-Interface• 
スレーブを接続できる。

AS-Interface の詳細に関しては次のサイト
をご覧ください：www.as-interface.net

AS-Interface 

PROFIBUS 
ETHERNET TCP/IP 
BACnet 
KNX-IP 
LON 

PROFIBUS DP 

WAGO-I/O-SYSTEM 

IP20 

IP67 

AS-Interface 電源ユニット

モータ出力フィーダ

Safety-at-work スレーブ

Safety-at-work モニタ

スレーブ: アナログ入力/アナログ出力

スレーブ: デジタル入力/デジタル出力

WAGO-I/O-CHECK  による
コンフィグレーションの例
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■ 東京営業所：         
 
■仙台出張所：

■名古屋営業所：

■大阪営業所：

■福岡出張所：

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7 日鐵NDタワー　
TEL(03)5627-2050(代)　FAX(03)5627-2055
〒９８０-００２２ 仙台市青葉区五橋2-11-1ｼｮｰｹｰ本館ビル
TEL(022)397-6015(代)　FAX(022)397-6016
〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-76
TEL(052)701-7171(代)　FAX(052)701-7138
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-23
TEL(06)6386-5573(代)　FAX(06)6386-7822
〒810-0041 福岡市中央区大名2-2-50大名DTビル
TEL(092)762-1141(代)　FAX(092)724-8144

改良のため、仕様並びに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。

ホームページ　http://www.wago.co.jp

050821 5503414
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