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ワゴワゴI/OI/O現在の仕様現在の仕様

DALIマスターシステム

Expandable 
to 64 

electronic 
ballasts

　複数個のDALIマス
ターモジュールをコ
ントローラーに接
続可能

• DC/DC コン
バータ

288-895

1 2 3 4 5 6 64...
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ワゴワゴI/OI/O現在の仕様現在の仕様

製品特徴製品特徴//利点利点
• ひとつのDALIラインに64個の電子バラスト
• ケーブル長最大300m(4 線 = ツイストペア+ 電源)
• ON/OFF機能と調光機能 (シングル、グループ、全般)
• ひとつのマスター機器あたり、最大16グループと16シーン（パターン）が可能
• 点灯状態の確認読み出し機能　(on/off/ 薄暗い)
• 玉切れ検知機能、復旧機能(発光状態の確認)
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ワゴワゴI/OI/O現在の仕様現在の仕様

DALI-Master

• 型名: 750-641

• DALI 使用: DIN IEC 60929 (VDE 0712 Teil 23)

• 最大スレーブ数 (DALI): 64

• 最大スレーブ数 (DSI): 100

• 最大出力電流 (DALI/DSI): 200 mA

• 内部電流消費 : 30 mA

• 通信データ長: 1 byte C/S, 5 bytes data

• 接続電線径: 0.08 mm2 – 2.5 mm2/AWG 28 – 14

• 関連品: DC/DC converter  288-895
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ワゴワゴI/OI/O現在の仕様現在の仕様

DALIのコンフィグレーションは、ブラウザ経由で可能
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750750--641641の追加仕様の追加仕様

センサーは、連続的に明るさを検出し、これを750-641で受信、
750-641モジュールからコントロールギア（アクチュエータ）へ指令を送る

マルチセンサー

Gear

Gear

Gear

DALI ライン

DALIマスター

BACnet, KNX, 
LON, Ethernet 等.

受動コントロー
ル機器

DIN IEC 60929　準拠

マルチセンサー
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750750--641641の追加仕様の追加仕様

DALI DALI マルチセンサー（マルチセンサー（ TridonicTridonic製）が接続可能製）が接続可能

750-641から伸びるDALIライン内にセンサー搭載が可能

• メーカ: Tridonic

• マルチセンサー: 人の動作と明るさを同時に検出

• コスト ~ 120 … 150 € / 個

• Tridonicは、750-641と接続できるようにファームウェアを変更

• 購入: Tridonic/Zumtobelを経由して世界各地で購入できる
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新モジュール新モジュール 750750--647647の仕様の仕様

新しい新しい DALI DALI 標準標準規格規格IEC 62386IEC 62386に対応に対応 2012年5月リリース予定

•蛍光灯
DALI ライン

センサー

複数のマスター、
アナログセンサーやアクチュエータの
混在が可能
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新モジュール新モジュール 750750--647647の仕様の仕様

直接直接//間接マルチマスターシステム間接マルチマスターシステム

受動モード アクティブモード シグナルモード

Gear

上位は
BACnet, KNX, 
LON, Ethernet etc.
等のオープンバスが
接続可能

マルチセンサー

Gear Gear

DALI ライン

DALI 中央マスター
750-647

DIN IEC 62386　に準拠

アドレス設定可能

マルチマスター

アドレス設定不可

マルチマスター
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Current status DALI IICurrent status DALI II
デジタルアドレス設定可能な照明インターフェースー製品に関する規格　標準IEC62386
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EnOcean EnOcean 無線技術無線技術
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EnOceanEnOcean送受信のしくみ送受信のしくみ

EnOcean無線テクノロジー

送信:
無線スイッチ

受信:
RF　アンテナ

スイッチを押した時の力を電気エネルギー
へ変換（あるいは熱、太陽光）、この電力で
指令信号を送信

建物内で30ｍ、障害物がない場所では300ｍ、
リピータを使うと死角を無くすことができる

http://www.enocean.com/de/home/
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868MHz868MHz帯、欧州仕様帯、欧州仕様

無線ルーム

サーモスタット
ワゴ無線レシーバーは、どの送信機にも対応可能ワゴ無線レシーバーは、どの送信機にも対応可能

無線ウィンドウ開閉検知

無線動作感知器

無線スイッチ

無線ドアハンドルスイッチ

無線

プルワイヤー式スイッチ

WAGO
無線レシーバー

太陽光感知器

ウィンドウ

ハンドル

異なるEnOceanセンサー（最大100）
向けレシーバーモジュール

868MHｚ仕様
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RS485RS485で接続、　現在で接続、　現在RS485 RS485 ModbusModbusを搭載した専用通信バスカプラも開発中を搭載した専用通信バスカプラも開発中

無線ルーム

サーモスタット

無線ウィンドウ開閉検知

無線スイッチ

無線ドアハンドルスイッチ

無線

プルワイヤー式スイッチ

太陽光感知器

ウィンドウ

ハンドル

315MHz315MHz帯、日本、米国、アジア一部帯、日本、米国、アジア一部

異なるEnOceanセンサー（最大100）

315MHｚ仕様

RS485　Modbus

http://www.thermokon.de/EN/thermokon-sensortechnik-14/start.html
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SubsystemsSubsystems

EnOceanEnOcean無線システム無線システムからのデータをオープンフィールドバスに展開からのデータをオープンフィールドバスに展開

RS-485 Modbus

DALI経由の照明制御

フィールドバス経由、シェイド

750シリーズ
LON, 
BACnet/IP
KNX
Modbus/TCP
DALI 
Serial/Modbus
等

電波受信ユニット 換気とエアコン

無線リピータ
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SubsystemsSubsystems

EnOceanEnOcean は、世界各地で承認されているは、世界各地で承認されている 1/2,  1/2,  　　 868868MHz MHz とと315315MHzMHz
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SubsystemsSubsystems

EnOceanEnOcean は、世界各地で承認は、世界各地で承認されている　されている　2/2,      8682/2,      868MHz MHz とと315315MHzMHz
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DALIDALI照明制御照明制御
適用例適用例
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ReferencesReferences

Süddeutsches Kunststoffzentrum
(SKZ) Würzburg

Office buidling Premino II, Munich Multimediacenter (MMC) HH

Hotel Platzl Munich
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生産生産ホールホールにおけにおけるるDALIDALIを使用した照明コントロールを使用した照明コントロール　　1/31/3

※※FA FA 現場においても現場においてもBABA対応対応のアプリケーションが有効のアプリケーションが有効(=(=工業用工業用BA)BA)
　　　►必要性

• エネルギー節約規制は益々強化される。実働時間以外（朝食、ランチ、勤務交代）にも、照明が100％
レベルで点いたままの状態がよくある

• スケジュール管理をして照明や空調の制御を行なうことはやはり必要
• 工場内の作業スペースは、最適にコントロールされた状態が望ましい
► エネルギー節約= 費用節約
• 蛍光灯管は、使用しているうちに照明の明度が落ちる。使用開始時と使用終了時で同じ明るさに
　　 保つ

• 窓側に近いところと遠いところで照度を一定に保つ
• 昼夜変動、季節変動に左右されない安定した労働環境を確保する
► エネルギー節約 = 費用節約
• 蛍光灯管を最適な耐用期間で使い切る（余分な交換をしない）
• コントローラーで明るさを自動的にコントロールすることによってエネルギー節約

ReferencesReferences



© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, PMA, AF 02/2011 21

ReferencesReferences

生産生産ホールホールにおけにおけるるDALIDALIを使用した照明コントロールを使用した照明コントロール　　2/32/3

• T5 タイプの蛍光灯ホール照明（400W)をDALI制御可能
な照明調節が可能なランプで置き換え

• 生産要求に応じた臨機応変な照明調節と生産ホールの使
用を可能にする

• 10個の室内照明センサーで光の強さを測定、その結果を
用いてと照明コントロールを行なう

• 外部から入る日光と人工的な照明の合計値を500ルクス
に保つ（労働環境を一定に保つ）

• 　400個のDALI照明は、21個のDALIマスターモジュール
でコントロールされる（750-641+750-841）

• ブラウザ経由の設定で作業をシンプル化

►　以前のエネルギー費用と比較して35％節約
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ReferencesReferences

生産ホールにおける生産ホールにおけるDALIDALIを使用した照明コントロールを使用した照明コントロール 3/33/3

節約可能性: ホール照明の電力消費
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DALI control Average value: CCG Average value: LLG

Average value: ECG Average value: DALI

39 %42 %

23 %

CCG:
手動による調整

LLG:
省エネタイプ

ECG:
機器を個別に制御

DALI制御
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ReferencesReferences

KNX IP KNX IP 計画計画: NMBS: NMBS--アトリウムアトリウム ・ブリュッセル国立ベルギー鉄道会社・ブリュッセル国立ベルギー鉄道会社 NMBSNMBS--SNCBSNCB

• 日光を利用した照明コントロール：
　　個別の制御照明をDALI制御に置き換え、
　　DALIに接続できる最新のT5タイプの蛍光灯に交換
• 2000個のセンサーで感知して8000個のライトを制御
（光の強さと動き（人の動静）をセンサーで検知）

• 40個のワゴKNX　IPコントローラー（750-849）、
　160個のDALI－マスター（750-641）による照明コントロール
　　

　　会社がこのビル投資した照明コントロールシステムの費用は

　　3年半で減価償却が可能と見込む
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ReferencesReferences

スイススイスIBMIBM 本社ビル施工例本社ビル施工例

►規模：
・ 従業員2,200名 (desksharing)

• 2つのオフィス棟：高さ46ｍ、それぞれのオフィスは、6階建て、
13階建て、社員食堂、会議室、延床面積: 57,300m²　

►システムに利用した構成：

• データポイント15,000 点　
• キャビネット（制御盤）342 面
• Ethernet コントローラ　370セット
• リレー　500 セット
• DALI モジュール370 セット (照明器具4,800個)



© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, PMA, AF 02/2011 25

ReferencesReferences

学校に学校にBACnetBACnet/IP /IP ネットワーク導入ネットワーク導入

“Alfons-Kern-Schule“ in Pforzheim (ドイツ)

2010年9月に4つの複合ビルディングを完成：

► 環境志向建築コンセプト：
• コンクリートの蓄放熱による冷房・暖房（自然熱エネルギーの利用）
• luxレベルでの照明コントロール（DALI)
• 太陽の位置に対応した影をうまく利用できるように設計

► 使用したコントローラ
　　70個のBACnet/IP コントローラー（750-830）以上、スイッチングＨＵＢ（852シリーズ）

• 部屋ごとにコントロール、温度制御、DALIによる照明制御、日よけ制御、エアコン制御を
　　分散的に自動で行なう

► エネルギー節約 (太陽光と合わせて光量が一定になるように制御)（DALI)
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ReferencesReferences

LONLONととEthernetEthernetを使用したホテル改装ハイデルベルグ（ドイツ）を使用したホテル改装ハイデルベルグ（ドイツ）

►与えられた課題: 
• LONタッチパネルが設置されている、Ethernet接続が必要
• 照明スイッチのために新たに壁に穴を空けない
• 以前の雰囲気を残しながら、近代的なオートメーションシステム
　　を導入

►システムに利用した手法：
• 部屋のコントロールはLONコントローラー（750-819）経由で
　　LONタッチパネル接続
• ビル全体のネットワークはEtehrnetｺﾝﾄﾛｰﾗｰ(750-841)経由
• 750-819と750-841間でﾃﾞｰﾀ交換を行なう（データ交換モジュール）
• ｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾓｼﾞｭｰﾙ経由(750-650)
• 壁にダメージを与えることなく変更する→ EnOceanを使用
　　センサー（Thermokon)とレシーバー(750-642)
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ReferencesReferences

Project  Project  „„The The SquaireSquaire““
ホテル、ショッピングモール、オフィスの複合施設（フランクフルト）ホテル、ショッピングモール、オフィスの複合施設（フランクフルト） 1/21/2
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ReferencesReferences

Project Project „„The The SquaireSquaire““ ((フランクフルト、ドイツフランクフルト、ドイツ)   2/2)   2/2

（DALI)適用範囲:
• オフィス: approx. 94.500 m²
• 小売り店、レストラン: approx.   5.900 m²
• 倉庫　　　　　　　　: approx.   4.200 m²
• ホテルl (Hilton/Hilton Garden Inn): approx. 34.500 m²
• アトリウムスペース/イベントエリア: approx. 13.000 m²

　　　　　　(床面積)
• 駐車場:  approx. 600 within the building
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OSRAMOSRAM--ReferencesReferences

特許庁ビル　ドイツ（ミュンヘン）特許庁ビル　ドイツ（ミュンヘン）

• DALI制御による照明
•　　 EnOcean によるスイッチシステム採用
• KNX IP Controller　750－849　150台で制御
• 750-641　DALIモジュール　70台
• オスラム製 QTi DALI バラスト　2400セット
・　　その他バラスト　2400セット
• ブラインド制御
• Gessler製　非常用照明器具の制御
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ReferencesReferences

““CalleCalle 3030““ DALIDALI　　トンネル内照明制御プロジェクトトンネル内照明制御プロジェクト((スペインスペイン))

• 高速道路 (approx. 99 km) 
ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ周辺

• 全長55 km:
• 1,360 個のDALIﾏｽﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ
• 約 73,000 個の照明器具

• 優位点: 
• 調光によるｴﾈﾙｷﾞｰ効率のアップ
• 各スレーブのｽﾃｰﾀｽﾒｯｾｰｼﾞを利用した
　的確なトラブル処理


